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广州市百庄复合材料有限公司 

广东省广州增城市石滩镇沙庄街上围一路 

 

下列样品由客户提供及确认: 

样品名称 : PU 灌封胶 BZ-6800-4118A / B 

材质  ： PU 

规格  ： BZ-6800-4118A / B 

SGS 参考号  ： GP120300298-2.1 

测试要求  ： 根据客户要求选择测试 

收样日期 : 2012 年 03 月 07 日 

测试周期 : 2012 年 03 月 07 日至 2012 年 03 月 13 日 

   

测试结果 : 请见下页。 

********待续******** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通标标准技术服务有限公司 

授权签名 

 
 

徐瑾              工程师 
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测试信息测试信息测试信息测试信息：：：： 

样品描述：胶（见图片） 

测试项目：聚合物热重分析 

测试方法：参照 ISO 11358-1997，分析仪器为热重分析仪（TGA）。 

测试条件： 

试样容器材料：铂金盘 

平衡吹扫气体流速（氮气）：40ml/min 

样品吹扫气体流速（氮气）：60ml/min 

测试程序：1.初始温度 25℃ 

2.以 10℃/min升温到 300℃ 

测试结果： 

起始点温度 (TA) 257.4℃ 

300℃质量损失 (ML) 9.9% 

TGA曲线图： 

Method Log:
1: Equilibrate at 25.00℃
2: Ramp 10.00℃/min to 300.00℃
3: End of method
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Sample: GZMR-03783
Size:  10.8290 mg
Method: ISO-11358
Comment: purging gas:100ml/min

TGA
File: J:...\GZMR1203\03783-84\TGA-03783.001
Operator: jenner
Run Date: 08-Mar-2012 16:10
Instrument: TGA Q500 V20.7 Build 32

Universal V4.3A TA Instruments

 
********待续******* 
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照片照片照片照片： 

 

********报告结束******** 
 


